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Cena

Producent

OPIS PRODUKTU

Model

EVC900

Zawartos¢ opakowania

Jednostka centralna AVer EVC330
Kamera o rozdzielczosci Full HD 1080p z zoomem optycznym
Mikrofon

Pilot zdalnego sterowania

Kable potgczeniowe

Karta gwarancyjna

Skrécona instrukcja obstugi

Komunikacja

Standard H.323 oraz SIP

64 Kbps do 4Mbps

Ztgcze RJ45 (10/100/1000 Mbps)

Reczne ustawienia transferu

Standardy wideo

H.264, H.263, H.263+

Dwukierunkowa wymiana danych - H.239
Parametry wideo

Obstugiwane rozdzielczosci transmisji wideo z kamery:
-HD1080p (1920x1080)

- HD720p (1280x720)

- 480p (848x480)

- QVGA (320x240)

- CIF (352x288)
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AVer

NEPANTE! System Wideokonferencyjny AVer EVC900

41 585,00 zt

Aver

Obstugiwane rozdzielczosci transmisji wspoétdzielonych materiatow:

- FullHD (1920x1080)
- WSXGA+ (1680x1050)
- WXGA (1280x768)



- SXGA (1280x1024)

- HD720p (1280x720)

- XGA (1024x768)

- D1 (720x480)

- SVGA (800x600)

- VGA (640x480)
Rozdzielczos¢ wyjsciowa:
HD1080p (1920x1080) do 30fps
Kamera

Rozdzielczos¢ 2 Megapikseli
16-krotny zoom cyfrowy
Szerokie pole widzenia (67°)
Elektrycznie sterowany obrot, pochylenie i zoom (PTZ)
Wejscia wideo

Na kamere

VGA (D-Sub 15)

DVI

Wyjscia wideo

VGA (D-Sub 15)

HDMI

Funkcje audio

Redukcja pogtosu
Automatyczne wzmocnienie
Redukcja szumow
Standardy audio

G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.722.1C
Wejscia audio

Mini jack 3.5mm

Wejscie na mikrofon
Wyjscia audio

Mini jack 3.5mm

HDMI (razem z obrazem)
Gwarancja

3 lata
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