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Nazwa Monitor dotykowy 4K Dell C8621QT

Cena 25 499,00 zł

Producent Dell

OPIS PRODUKTU

Wyświetlacz

Przekątna wyświetlanego obrazu 2174,27 mm 85,6 cala  Rozstaw pikseli 0,4935 × 0,4935 mm 

Standardowy czas reakcji 8 MS standardowo (od G do G), maksymalnie 12 MS (G do G)  Orientacja

wyświetlacza  Pozioma  Cykl obciążenia 12/7 (standardowo)  Wymiary wyświetlanego obrazu: 

Poziomo: 1895,04 mm (74,60 cala); pionowo: 1065,96 mm (41,97 cala)  Szerokość ramki z czarną farbą

(od krawędzi monitora do krawędzi widocznego ekranu) 43,72 mm (1,72 cala) (góra) 43,80 mm (1,72

cala) (lewo/prawo) 46,96 mm (1,85 cala) (dół)  Współczynnik proporcji obrazu 16:9  Maksymalny kąt

oglądania (w pionie/poziomie) 178°/178°  Luminescencja (jasność) 350 cd/m² (standardowo) 

Standardowy współczynnik kontrastu Współczynnik kontrastu dynamicznego (DCR) 1200 do 1

(standardowo)  Podświetlenie System oświetlenia LED (krawędź)  Czas podświetlenia  30 000 godzin

(minimalnie)  Gama barw 72% (CIE1931)  Liczba kolorów 1,07 mld kolorów  Wewnętrzne przetwarzanie

Niedostępne  Liczba pikseli na cal 25  Technologia panelu, powierzchnia IPS  Panel — bity   10 bitów  Typ

ekranu: Szkło  Hartowane na gorąco szkło o grubości 4 mm  Twardość powierzchni 9 H  Obróbka

powierzchni Anti-Smudge z powłoką przeciwodblaskową

Łączność

Połączenia monitora  1 DP 1.2 1 port USB Type-C (tryb alternatywny z DisplayPort 1.2, zasilanie PD do 90

W) 4 porty HDMI 2.0 3 porty USB 3.1 do pobierania danych 1 port USB BC1.2 do ładowania przy 2A

(maksymalnie) 3 porty USB 3.1 do wysyłania danych 1 analogowe wyjście audio 2.0 (gniazdo 3,5 mm) 1

złącze RJ-45 1 złącze RS232  Porty USB 2.0 (chyba, że określono inaczej): nie Możliwość łączenia

szeregowego: nie Zgodność z programem Dell Display Manager: tak  Zdalne zarządzanie zasobami 1

wejście RS232 1 port RJ45 (TCP-IP Command, Crestron RoomView Express Certified)  Wzornictwo

przemysłowe: Dell Wbudowana kamera i mikrofon: nie Opcjonalny listwa dźwiękowa: zintegrowany

głośnik (20 W × 2) Gniazdo blokady podstawy (mocowanie do panelu): nie Port blokady zabezpieczającej

na kable: tak — dla uchwytu do PC box do domu MFF OptiPlex Kolor ramki: ramka — anodowana czerń;

dekoracyjne wykończenie — anodowana szarość Podstawa o regulowanej wysokości: nie Wysokość

widełek: nd. Obracanie i pochylanie: nie Funkcja Pivot (tryb poziomy/pionowy): nie Czytnik kart pamięci:

nd. Pojemnościowe dotykowe elementy sterujące OSD: ekran dotykowy OSD (przy użyciu technologii



InGlass™) Wysokość (pełne rozłożenie): nd.

Wymiary

Wysokość (najmniejsza/standardowa) × szerokość × głębokość 1156,63 mm (45,54 cala) × 1982,64 mm

(78,06 cala) × 82,8 mm (3,26 cala)  Punkt montażu zgodny ze standardem VESA (na ścianie/podstawie)

600 × 400 mm  Głowica monitora (bez podstawy): wysokość × szerokość × głębokość: 1156,63 mm

(45,54 cala) × 1982,64 mm (78,06 cala) × 82,8 mm (3,26 cala)  Masa (tylko panel — do montażu zgodnego

ze standardem VESA, bez kabli)  86,5 kg (190,7 funta)      Waga (z opakowaniem) 114,5 kg (252,43 funta)

Środowisko pracy

Użycie energii: Napięcie wejściowe prądu zmiennego: 100–240 VAC /50 lub 60 Hz ± 3 Hz / 7,0 A

(maksymalnie) Podczas pracy (standardowo maksymalnie) 175–430 W Aktywne wyłączenie — mniej niż

0,3 W Wyłączenie — mniej niż 0,3 W  Temperatura: Podczas pracy: od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)

Podczas przechowywania (transportu): od –20°C do 60° C (od –4°F do 140°F)  Wilgotność: Podczas pracy:

od 10% do 80% (bez kondensacji) Podczas przechowywania (transportu): od 5% do 90% (bez

kondensacji)  Wysokość n.p.m.: Podczas pracy 5000 m (16 404 stóp) (maksymalnie) Podczas

przechowywania (transportu): 12 192 m (40 000 stóp) (maksymalnie) Rozproszenie cieplne: 1467,22

BTU/h (maksymalnie), 597,12 BTU/h (standardowo) Certyfikat TCO: nie Zgodność z normą Energy Star

ES 8.0 Dostępność GSA/TAA: nie EPEAT: nie Kraj pochodzenia: Chiny

Obudowa

Zawartość  Przewód zasilający (wersja w zależności od kraju) Kabel zasilający do podłączenia komputera

OptiPlex do wyświetlacza (1 metr) Kabel USB 3.1 do wysyłania danych (3 metry) Kabel DP (DP do DP) (3

metry) Kabel HDMI (3 metry) Kabel USB Type-C (1,8 metra) 1 pilot zdalnego sterowania 1 uchwyt na

pilota 2 pasywne rysiki 2 pasywne końcówki rysika 3 zaciski na kable 1 uchwyt na PC box 2 baterie AAA

Normy

Bezpieczeństwo produktu, zgodność elektromagnetyczna oraz zestawienia danych dotyczących ochrony

środowiska (w języku angielskim) Strona dotycząca zgodności produktów firmy Dell z przepisami (w

języku angielskim) Firma Dell i ochrona środowiska (w języku angielskim)
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