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Nazwa Projektor Eiki EIP-WX5000

Cena 19 432,00 zł

Producent EIKI

OPIS PRODUKTU

Obejrzyj filmową wizualizację technologii DLP® w projektorze z jasnością sal konferencyjnych i

wbudowaną kontrolą sieci.

5200 ANSI lumenów jasności z 90% jednorodnością i współczynnikiem kontrastu 1800: 1.Natywna

rozdzielczość WXGA. Kompatybilny z wejściami do UXGA i WXGA.Obsługuje analogowe i cyfrowe wejście

wideo we wszystkich standardach kolorów do 1080p.3 chip technologia przetwarzania obrazu DLP®

zapewnia "bezszwowy", kontrastowy obraz.System podwójnego światła zapewnia redundancję i

pozwala na 4 poziomy jasności.Opcjonalne obiektywy szerokokątne i teleobiektywowe.Przesuwanie

obiektywu w pionie i poziomie oraz cyfrowa korekcja trapezu.Unikatowe funkcje dzielenia sygnału

sterującego projektora i wideo.Akceptuje kompozyt, komponent i S-Video we wszystkich głównych

standardach.Wbudowane połączenie przewodowe LAN do monitorowania i sterowania

projektorem.Opcja zarządzania zmienną energią.Pilot bezprzewodowy / przewodowy z pilotem

zdalnego sterowania.Mechaniczna migawka dla prawdziwego czarnego ekranu w trybie "nie

pokazuj".Gniazdo zabezpieczające Kensington®. Lokalne lub zdalne funkcje blokady klawiszy.3 lata /

6000 godzin. (W zależności od tego, co nastąpi wcześniej) gwarancja projektora.

Dołączone akcesoria: instrukcja, CD-ROM (podręcznik konfiguracji), zabezpieczenie przed kradzieżą

systemu, szybki przewodnik, przewód zasilający 12 "(3,6 m), osłona obiektywu, typ VGA komputerowy

kabel wejściowy 9,8ft (3m), pilot bezprzewodowy / przewodowy Z kontrolą myszy i bateriami AA,

zdalnym odbiornikiem myszy na kablu USB-A o przekątnej 5,25 cala (1,6 mm)

Akcesoria opcjonalne: lampy wymienne, obudowa typu ATA z kółkami i teleskopowymi uchwytami,

obiektywyszerokokątne i teleobiektywowe, uchwyt sufitowy.

CECHY PRODUKTU

Model/Seria EIP-WX5000

Technologia DLP

Rozdzielczość (Podstawowa) WXGA



Format Obrazu 16:10

Jasność 5200

Kontrast (...:1) 1800

Źr&oacute;dło Światła LAMPA

Żywotność Źrdła Światła (Ilość Godzin) 3000

Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1) 1.8

Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1) 2.25
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