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Producent EIKI

OPIS PRODUKTU

 Projektor laserowy Eiki EK-815U DLP® został zaprojektowany z wykorzystaniem najbardziej

zaawansowanej technologii w zakresie trwałości i łatwości użytkowania. Projektor wykorzystuje system

o wysokiej luminancji i przyjazności dla środowiska, paletę o wartości 1,07 miliarda kolorów i

technologię cyfrowego przetwarzania światła (DLP). Charakteryzuje się jasnością 8500 lumenów,

wysokim współczynnikiem kontrastu 100 000: 1 i natywną rozdzielczością WUXGA (1920 x 1200). Ten

projektor jest również kompatybilny z wejściami do UXGA i WUXGA i obsługuje analogowe i cyfrowe

wejście wideo we wszystkich standardach kolorów do 1080p. Wyświetla zarówno proporcje 4: 3, jak i 16:

9 i obsługuje większość rozdzielczości HDTV.

Ten projektor ma niewielkie wymiary i masę. Jest łatwy do przenoszenia i instalowany w dowolnym

miejscu.

Proste ustawienie systemu komputerowego

Projektor EK-815U posiada system Multi-scan, który szybko dostosowuje się do niemal wszystkich

sygnałów wyjściowych komputera. Można zaakceptować do rozdzielczości WUXGA i WXGA.

Przydatne funkcje do prezentacji

Funkcja zoomu cyfrowego pozwala skupić się na najważniejszych informacjach podczas prezentacji.

Funkcja Logo umożliwia określenie tła ekranu ("Logo", "Niebieski", "Czarny" lub "Biały"), gdy brak jest

sygnału. Funkcja bezpieczeństwa pomaga zapewnić bezpieczeństwo projektora. Projektor jest

wyposażony w funkcję sieci przewodowej LAN. Możesz obsługiwać projektor i zarządzać nim przez sieć.

Funkcja wymiany obiektywu zapewnia lepszą i prawidłową konserwację projektora.

Kontrola diody laserowej

Jasność diody laserowej projekcji można wybrać ręcznie (stała moc, stała luminancja lub tryb Eco).

Funkcja automatycznej konfiguracji



Ta funkcja umożliwia automatyczne wyszukiwanie wejść i automatyczną regulację sygnału po prostu

przez naciśnięcie przycisku Auto na pilocie.

Zarządzanie energią

Funkcja zarządzania energią zmniejsza zużycie energii i utrzymuje żywotność diody laserowej.

Cechy charakterystyczne:

Jasność 8500 lumenów i współczynnik kontrastu 100 000: 1.

Laserowa technika

1-chipowa technologia DLP®

3 wejścia cyfrowe, w tym HDBaseT

Oryginalna rozdzielczość WUXGA. Kompatybilny z wejściami do UXGA i WUXGA.

Obsługuje analogowe i cyfrowe wejście wideo we wszystkich standardach kolorów do 1080p.

Wyświetla współczynniki proporcji 4: 3 i 16: 9. Obsługuje większość rozdzielczości HDTV.

Funkcje Warp & Blending z oprogramowaniem dostępnym na stronie Eiki

Elastyczna instalacja do 360

Monitorowanie i kontrola sieci przewodowej.

Wifi dostępne z opcjonalnym kluczem USB

Korekcja zniekształcenia trapezowego

Korekta obrazu Pin Cushion and Barrel

Wbudowany obraz w obrazie i obraz po obrazie

Pasek bezpieczeństwa. Gniazdo bezpieczeństwa Kensington® MicroSaver®. Blokada PIN

3-letnia gwarancja na projektor

CECHY PRODUKTU

Model/Seria EK-815U

Technologia DLP

Rozdzielczość (Podstawowa) WUXGA

Format Obrazu 16:10

Jasność 8500

Kontrast (...:1) 100000

Źr&oacute;dło Światła LASER

Żywotność Źrdła Światła (Ilość Godzin) 20000

Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1) 0.36

Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1) 15.24
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