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Nazwa Projektor EIKI LC-XL100A

Cena 17 180,00 zł

Producent EIKI

OPIS PRODUKTU

Projektor EIKI LC-XL100A to projektor XGA do dużych pomieszczeń. Ten projektor lampowy jest w stanie

wyświetlać 5000 lumenów przy najjaśniejszym ustawieniu z natywną rozdzielczością 1024x768.

Wewnętrzna technologia 3LCD to innowacyjna konstrukcja 3-chipowa, która wyróżnia się, dostarczając

żywe, realistyczne obrazy z lepszą jasnością kolorów i szerszą gamą kolorów. Unikalny obiektyw

projektora można przesuwać, aby zapewnić większą elastyczność w pozycjonowaniu projektora

względem ekranu.

Pprojektor, który zapewnia wydajność dużego ekranu przy ograniczonym budżecie. Projektor LCD LC-

XL100A jest standardowo wyposażony w szerokozakresowy obiektyw z zoomem elektrycznym i

ostrością. Ma jasność 5000 ANSI lumenów, 90% jednorodności i współczynnik kontrastu 2000:1. Jest

kompatybilny z wejściami do UXGA i WUXGA. Obsługuje analogowe i cyfrowe wejście wideo we

wszystkich standardach kolorów do 1080p. LC-XL100A zawiera pełny zestaw analogowych i cyfrowych

wejść komputerowych i wideo. LC-XL100A

Oferuje trwały nieorganiczny 3-panelowy silnik obrazowania LCD o wysokim współczynniku kontrastu,

10-bitowym przetwarzaniu kolorów dla doskonałej reprodukcji kolorów. Posiada obiektyw z zoomem

elektrycznym i ostrością, opcjonalny obiektyw szerokokątny i teleobiektyw. Może wykonywać pionowe i

poziome przesunięcie obiektywu oraz cyfrową korekcję trapezu. Posiada wbudowany 7-watowy

wzmacniacz i system głośników. Mechaniczna migawka dla prawdziwie czarnego ekranu. Przewodowe

połączenie LAN jest zapewnione do monitorowania i sterowania, opcjonalny interfejs PjNet. Posiada

samonastawny filtr powietrza z wkładem, który zapewnia do 13 000 godzin użytkowania. Zawiera

bezprzewodowy/przewodowy pilot ze sterowaniem myszą.

Kluczowe cechy

Jasność 5000 ANSI lumenów z 90% jednorodnością.

Kontrast 1000:1.

Natywna rozdzielczość XGA. Kompatybilność ze źródłami aż do UXGA i WUXGA.

Obsługuje analogowe i cyfrowe wejścia wideo we wszystkich standardach kolorów aż do rozdzielczości

1080p.

Technologia 3LCD zapewnia bogaty, pełen kolorów obraz o wysokim kontraście.

10-bitowa gama kolorów zapewnia wierne odwzorowanie barw.



Mechaniczny zoom i ostrość. Możliwość zamontowania teleobiektywów i obiektywów szerokokątnych.

Wertykalny i horyzontalny mechaniczny lens shift i digital keystone correction.

Zawiera pełny zestaw wejść analogowych i cyfrowych, komputerowych i wideo.

Wbudowany wzmacniacz i głośnik 7W.

Caption decoding.

Monitorowanie i kontrola poprzez sieć LAN.

Opcjonalny interfejs PjNET.

Żywotność automatycznego filtra powietrza aż do 13000 godzin.

Obiektyw umieszczony centralnie w obudowie z dostępem od góry, 1 przycisk zwalnia obiektyw. Dostęp

do filtru powietrza z boku.

Mechaniczna migawka obiektywu, dla uzyskania prawdziwie czarnego ekranu.

Korekcja zniekształcenia trapezowego (Corner keystone correction).

Bezprzewodowy/przewodowy pilot z myszą.

3 lata gwarancji na projektor.

CECHY PRODUKTU

Model/Seria LC-XL100A

Technologia LCD

Rozdzielczość (Podstawowa) XGA

Format Obrazu 4:3

Jasność 5000

Kontrast (...:1) 2000

Źr&oacute;dło Światła LAMPA

Żywotność Źrdła Światła (Ilość Godzin) 3000

Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1) 0.8

Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1) 14.06
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