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HITACHI

o Inspire the Next

Projektor Hitachi CP-HD9950W - SD (z

(L obiektywem)

Cena 74 999,00 zt

Producent Hitachi

OPIS PRODUKTU

Niezréwnana jakos¢, elastycznosc instalacji i wydtuzona zywotnos¢ produktdéw to cechy oferowane przez
naszg serie 9000 Series. Seria 9000 jest przeznaczona do pracy w najbardziej wymagajacych
Srodowiskach w sposéb ciggty i niezawodny, zapewniajgc czyste, ostre i zywe obrazy przez dtuzszy czas
bez potrzeby regularnej konserwacji. CPHD9950 projektuje obraz w formacie Full HD (1920 x 1080) 16:
9, jak rowniez prezentacje, takie jak sale konferencyjne.

Kluczowe cechy

Wyjscie Swiatta (jasnosc): 9500 ANSI Lumendw (tryb normalny)

Rozdzielczo$¢: FULL HD (1920 x 1080)

Wspétczynnik kontrastu 2500: 1

Podwojna lampa

Dtuga zywotnos¢ lampy - do 4000 godzin (tryb Eco)

Edge Blending (mieszanie krawedzi) & Warping (korekcja geometrii obrazu)

Kat montazu 360 stopni

Zarzadzanie kolorami

HDCR / Accentualizer / Optymalizator Obrazu

Tryb portretowy

Obstuga 24/7

Dostepne w kolorze czarnym lub biatym

Szeroki zakres opcji soczewek

Funkcje:

DLP DLP - technologia cyfrowego przetwarzania Swiatta jest dotgczona do serii 9000. DLP jest
szczegdblnie odpowiedni do najbardziej wymagajgcych warunkdéw pracy i jest idealny do uzyskania
wyjgtkowej czytelnosci obrazu, trwatosci i skutecznego obnizenia catkowitego kosztu posiadania.

Filtr Multi Layer - Cztery warstwy tkanin i filtr HAF zapewniajg: dtuzsze okresy miedzy wymagana
konserwacja (do 15 000 godzin), cichg pracg projektora oraz zabezpieczajg przed kurzem.

HD Base T - Sygnaty mogg by¢ przesytane do projektora bez pogorszenia jako$ci obrazu przy uzyciu
standardowych kabli LAN (Cat5e / 6) o dtugosci do 100 metréw.

Low TCO - znaczne wydtuzenie okresu konserwacji wynikajgce z dtugotrwatych czesci, co zmniejsza
catkowity koszt posiadania.



Opcjonalne obiektywy - Instalacje sg bardziej elastyczne dzieki szerokiej gamie opcjonalnych soczewek.
Wybierz sposréd réznych soczewek, zaprojektowanych tak, aby odpowiadac r6znym wymaganiom.
Szersze przesuwanie obiektywow - dzieki zastosowaniu technologii przesuwania obiektywow Hitachi
zakres ruchu obrazu rosnie nawet w szerszym zakresie, dzieki czemu projektor mozna swobodnie
umieszczac w dowolnej lokalizacji.

Rzutowanie 360 ° - Projektor moze by¢ zainstalowany pod dowolnym katem wzdtuz ptaszczyzny
poziomej.

Zaawansowane funkcje zarzadzania siecig - zarzadzanie i kontrolowanie wielu projektoréw przez sie¢
LAN. Wigczanie i wytgczanie projektora, planowanie alerty poczty elektronicznej i monitorowanie
projektoréw za posrednictwem sieci.

HDMI - uzyskaj najwyzszg jakos¢ obrazu poprzez podtgczenie najnowszych urzgdzeh A/ V do projektora
za pomocg interfejsu HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

Podwdjne lampy - podwdjne lampy zapewniaja nie tylko jasniejszy, zywy obraz, ale réwniez dziatanie
bez przerwy. Lampy sg rowniez wymienialne.

Wprowadzanie nazewnictwa zrodet wejscia - spersonalizuj urzgdzenia i wejscia do projektora - na
przyktad zmien nazwe urzgdzenia na "Laptop Tom's", aby utatwi¢ rozpoznawanie.

Ultra cichy - z niskim poziomem hatasu wynoszgcym 32dB w naszych najnowszych modelach,
wewnetrzny wentylator jest jednym z najcichszych w swojej klasie. Publicznos¢ ustyszy prezentera, a nie
hatas pracy projektora.

Funkcja raportowania scentralizowanego - za pomocg jednego komputera PC, tworzenie raportow
HTML dla grupy projektorow sieciowych w celu uproszczenia wymagan zwigzanych z utrzymaniem.
Przejscie audio - gdy potrzebujesz tylko dzwiek, a nie zdjecia, ta wygodna funkcja pozwala styszel
gtosniki projektora, podczas gdy reszta jest w stanie gotowosci -oszczedzajgc zachowad lampe.

Korekcja trapezowa w pionie - poprawienie nieprawidtowosci automatycznie z pionowg korektg
trapezowa.

Korekcja trapezowa pozioma - poprawienie nieprawidtowosci automatycznie z korektg korekgji
trapezowe;.

Menu ekranowe (OSD) - nowe menu jest znacznie tatwiejsze w uzyciu. Nawigowanie po réznych opcjach
jest tatwiejsze, a ustawienia sg wyraznie zaznaczone.

CECHY PRODUKTU
Model/Seria CP-HD9950W - SD
Technologia DLP
Rozdzielczos$¢ (Podstawowa) FULL HD
Format Obrazu 16:9
Jasnos¢ 9500
Kontrast (...:1) 2500
Zr&oacute;dto Swiatta LAMPA
Zywotno$¢ Zrdta Swiatta (lloé¢ Godzin) 2000

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1) 1.6

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1) 2.4
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