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HYUNDAI

ELECTRONICS

NEPANTE] Monitor Hyundai Digital Signage D468FL

Cena 13 386,64 zt

Producent Hyundai

OPIS PRODUKTU

Panel LCD | S-PVATFT

Przekatna wyswietlacza (cale | cm) 46" | 116,8

Wielko$¢ wyswietlacza (mm) 1018.35 x 572.54

Rozdzielczo$¢ 1366 x 768 (WXGA)

Proporcja obrazu 16: 9

Kolory 16.7 Mil.
Jasnos¢ (cd/m )/(typ) 700

Kontrast 3000 : 1

Czas reakcji (ms, GTG) 8

Kat widzenia (H/V) 178°/178°

Zywotno$¢ 50,000h

Obudowa stalowa malowana proszkowo

Rozdzielczos¢

monitora LCD 1360x768

DTV (bez tunera) 1080i

tgcznosc i sterowanie

Wejscia

Video 1x VGA (15pin D-Sub), 1 x HDMI, 1x Composite (BNC), 1x Component (BNC), 1x RS232C
Audio 1x PC, 1x Component, 1x Composite

Wyjscia

Video 1 x VGA (15pin D-Sub), 1x DVI (typ potgczenia: HDMI), 1x Composite (BNC),
1x Component (BNC), 1x RS232C

Audio Speaker ready (opcjonalnie)

Opcje

Opcja taczenia w Sciany wideo (Multi-Screen) poprzez: HDMI, D-Sub, Component, Composite
Zasilanie 100 - 240VAC

Moc (W) 260

System schtadzania

Auto Power Control (DPMS)

Wymiary (mm) (W x H x L) (mm) 1025.6 x 579.8 x 108.2



Szerokos¢ ramki (G/D/L/P (mm) 4.3/2.4/4.3/2.4 (Open Frame)
Opakowanie (W x D x H) (mm) 1240 x 796 x 322

Otwory montazowe VESA (W x H mm) 600 x 200

Waga netto(kg) | brutto (kg) 22 | 26

Certyfikaty EMI/JEMC | Safety FCC, CE | cTUVus, TUV, CB
Warunki pracy : temperatura | wilgotnosc 0- 40st. C | 20% - 80%
OSD jezyk 10

Wyposazenie

Kabel zasilajgcy, kabel HDMI, instrukcja obstugi, pilot

gwarancja: 3 lata w trybie ,door to door” praca ciggta 24/7
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