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Nazwa Projektor InFocus IN136ST

Cena 2 949,00 zł

Producent InFocus

OPIS PRODUKTU

Projektor ultra-krótkodystansowy z różnorodnością złącz, który  idealnie sprawdzi się w  biurze lub

klasie.

Projektor IN136ST WXGA łączy w sobie krótki rzut, znakomitą jakość obrazu i niski koszt z możliwością

stworzenia bardziej wydajnego i dynamicznego doświadczenia edukacyjnego. Po prostu włóż Google

ChromeCast, Intel Computer Stick, rozwiązanie Android lub inne urządzenie do wewnętrznej konsoli

HDMI 1.4 projektora  i zamień projektor w uniwersalne rozwiązanie.

Wysoka jasność

Uzyskaj lepsze, jaśniejsze obrazy na dowolnej powierzchni, w każdym świetle. Projektor z serii LightPro

Advanced DLP ma jasność do 4500 lumenów.

Najcichszy projektor w swojej klasie

Upewnij się, że uczniowie zawsze słyszą lekcje, a nie wentylator. Mając tylko 21 dB w trybie

ekonomicznym, projektor z serii LightPro Advanced DLP został zaprojektowany tak, aby był cichszy

dzięki technologii wentylatorów Smooth Flow, obudowie zapewniającej wydajne chłodzenie i cichym

łożyskom.

Wiodąca w branży żywotność lampy

Projektor z serii LightPro Advanced DLP charakteryzuje się niespotykaną dotąd żywotnością lampy

wynoszącą 15 000 godzin w trybie dynamicznym. Bez filtrów do wymiany, te projektory są

bezkonkurencyjne.

Potrójne HDMI

Dodatkowe złącze HDMI umożliwia podłączenie wielu źródeł cyfrowych bez konieczności zmiany kabli.

Powiększenie

Współczynnik powiększenia zwiększa elastyczność instalacji przy użyciu istniejących wcześniej

mocowań. Dostosuj powiększenie, aby stworzyć idealny obraz w tej samej przestrzeni.

Cechy charakterystyczne:

Typ: DLP



Źródło światła: lampa

Rozdzielczość (wyświetlana): WXGA (1280x800)

Rozdzielczość (podstawowa): WXGA (1280x800)

Jasność: -/3300/2800 ANSI Lumen (wysoki/standardowy/Eco)

Kontrast: 10.000:1

Format obrazu: 16:10 natywny/4:3, 5:4 & 16:9 kompatybilny

Przekątna obrazu: 2.03-2.54m

Odległość projekcji: 0.34-0.42m

Format projekcji: 0.35:1

Żywotność lampy: 5000/8000/- godziny (standardowy/Eco/Eco+)

Głośność: 33/29dB(A) (standardowy/Eco)

Lens-shift: nie

Złącza wideo: 2x VGA In, 1x VGA Out, 1x HDMI In, 1x Composite Video (RCA), 1x S-Video

Złącza audio: 1x wtyczka jack Audio In, 1x wtyczka jack Audio Out, 1x mikrofon

Dodatkowe złącza: 1x USB 2.0, 1x LAN, 1x RS-232

Zużycie prądu: 290/260W (standardowy/Eco)

Wymiary (SxWxG): 288x123x375mm

Waga: 5.00kg

Cechy szczególne: 3D-Ready (aktywne), zintegrowane głośniki (2x 10W)

Gwarancja: dwa lata

 

CECHY PRODUKTU

Model/Seria IN136ST

Technologia DLP

Rozdzielczość (Podstawowa) WXGA

Format Obrazu 16:10

Jasność 4000

Kontrast (...:1) 28500

Źr&oacute;dło Światła LAMPA

Żywotność Źrdła Światła (Ilość Godzin) 5000

Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1) 0.52

Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1) 0.52
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