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Nazwa Monitor dotykowy LG 75TR3BF-B

Cena 13 749,99 zł

Producent LG

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Panel

Rozmiar ekranu

75

Technologia panelu

IPS

Rodzaj podświetlenia

M+, Direct

Proporcje obrazu

16 : 9

Rozdzielczość natywna

3840 x 2160 (UHD)

Jasność (Rodz., cd/m², ze szkłem ochronnym)

330

Współczynnik kontrastu

1,100:1

Kąt widzenia (poziom x pion)

178 x 178

Czas reakcji

8 ms (G do G)

Czas eksploatacji (Rodz.)

30 000 godz. (Min.)



Czas działania

16 godz.

Orientacja

Poziomy

Łączność

(Wejście) Wideo/audio

HDMI (3), RGB / Wejście audio

(Wejście) Sterowanie zewnętrzne

Wejście RS232C, RJ45

(Wejście) USB

USB 2.0 (3, Z przodu: 2, u dołu: 1, tylko do aktualizacji oprogramowania), USB 3.0 (3), Wyjście dotykowe

(USB2.0, Typ B) (2)

(Wyjście) Wideo/audio

HDMI (1), Wyjście optyczne / Wyjście audio

Specyfikacja mechaniczna

Kolor ramki

Czarny

Szerokość oprawy (poza ramką):

Góra/prawa/lewa: 17,7 mm, dół: 45,7 mm

Wymiary monitora (szer. × wys. × gł.)

1,709×1,020×86mm

Waga (góra)

53kg

Wymiary kartonu (szer. x wys. x gł.) z paletą

1,950×1,266×285mm

Waga opakowania

85kg

Przenoszenie

Tak

Standardowy uchwyt VESA™

800 x 400

Warunki otoczenia

Temperatura robocza

Od 0°C do 40°C

Wilgotność podczas działania

Od 10% do 80%

Zasilanie

Zasilanie

100–240 V~, 50/60 Hz

Typ zasilania

Wbudowane zasilanie

Pobór mocy (typ./maks.)

260W / 300W

Dźwięk

Głośnik

Wbudowany, 24 W (12 W + 12 W)

Standard (certyfikat)

Bezpieczeństwo

UL / cUL / CB

EMC

Klasa FCC A / CE

ErP / Energy Star

Tak / Nie

Zgodność z odtwarzaczem multimedialnym

Zgodność z czcionką OPS



Tak

Akcesoria

Podstawowe

Kabel zasilający 3 m*1, przewód USB (typ A - typ B) 5 m*1, kabel HDMI 3 m*1, pióro do pisania*2 sztuki,

podręcznik użytkownika, QSG, skrzynka kartonowa, pilot zdalnego sterowania

Cechy szczególne

Wbudowane oprogramowanie do pisania

Tak

Specyfikacja dotyku

Typ dotyku

IR

Dostępny rozmiar obiektu do dotyku

Ø3 mm ↑

Czas reakcji

60 ms ↓ (Android) / 100 ms ↓ (Windows)

Dokładność

1,5 mm

Interfejs

USB 2.0

Grubość szkła ochronnego

4 T (antyodblaskowa)

Przepustowość szkła ochronnego

87%

Obsługa systemów operacyjnych

Windows 7/8/10/WindowsXP/Linux/Mac/Android (WindowsXP/Linux/Mac obsługują jednopunktowy

dotyk)

Punkty multi-touch

Maks. 20 punktów 
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