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Nazwa Monitor LG Digital Signage 49SE3KE

Cena 4 059,00 zł

Producent LG

OPIS PRODUKTU

49SE3KE

SE3KE Series 

Kluczowe cechy

 

Jasność (typ): 350 cd / m²

Ramka: 11,9 mm (T / R / L), 18 mm (B)

Głębokość: 54 mm

Interfejs: HDMI (2) / DVI-D / RGB / USB / RS232C / RJ45 / Audio / IR

Wbudowany głośnik (10W × 2)

Idealny sposób na prezentację dynamicznej treści

Urządzenia z serii SE3KE mają szereg zastosowań w firmach, a dodatkowo redukują koszty operacyjne i

charakteryzują się niskim zużyciem energii. Łatwe w obsłudze menu są specjalnie tak zaprojektowane,

aby umożliwiały jak najwygodniejsze zarządzanie ekranem.

Łatwe zarządzanie treścią

Łatwe w obsłudze menu cyfrowego ekranu

Przy użyciu specjalnego menu użytkownik może szybko sprawdzić podstawowe informacje dotyczące

ekranów. Na dole znajduje się menu zarządzania treścią pozwalające przeglądać i odtwarzać dostępne

materiały, tworzyć listy odtwarzania i harmonogramy oraz korzystać z pilota.

Łatwe zarządzanie treścią

Planowanie treści i klonowanie danych z USB

Funkcja harmonogramu i klonowania usprawnia zarządzanie wieloma ekranami i odtwarzanie treści,

ponieważ eliminuje konieczność konfigurowania każdego z urządzeń osobno. Dane skopiowane do

pamięci USB z jednego ekranu można z łatwością przenieść do pozostałych urządzeń.

Efektywne działanie

Ekran czuwania

Ekrany z serii SE3KE można częściowo obsługiwać przez sieć, kiedy są wyłączone, co umożliwia

skuteczne oszczędzanie energii.

Planowane mycie ekranu



Tryb SM (Image Sticking Minimization) umożliwia okresowe odświeżanie ekranu, aby zapobiec

utrwaleniu się wyświetlanego przez długi czas obrazu.

Działanie 18/7

Urządzenia z serii SE3KE mogą działać po 18 godzin dziennie, dzięki czemu można je lokować w

miejscach otwartych przez wiele godzin.

Doskonałe połączenie

Szeroki wybór portów

Użytkownik ma do wyboru szeroki wachlarz interfejsów wejścia i wyjścia, które pozwalają mu na

optymalne dostosowanie odtwarzania treści.

Doskonałe połączenie

Zgodność z systemami kontroli audio-wideo

Seria SE3KE uzyskała certyfikat Crestron ConnectedⓇpoświadczający wysoki stopień zgodności z

profesjonalnymi urządzeniami audio-wideo, co pozwala na doskonałą integrację i automatyzację

sterowania1) oraz usprawnia zarządzanie.

Wzornictwo przemysłowe

Odczepiane logo i wbudowany głośnik

Odczepiane logo ułatwia aranżację ekranu. Ponadto wbudowane głośniki pozwalają na odtwarzanie

dźwięków, zwiększając różnorodność wrażeń.

Wzornictwo przemysłowe

Osłona

 

Ponadto produkt może zostać narażony na działanie kurzu i wilgoci podczas konserwacji. Jednak

specjalna powłoka chroni płytę przed kurzem, proszkiem żelaza, wilgocią itp.
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