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OPIS PRODUKTU

Parametry
Technologia:
DLP

Jasnos¢ Std / Eco :

7500 ANSI Lumendw
RozdzielczosS¢ rzeczywista:
1920x1200 WUXGA
Rozdzielczos¢ maksymalna:
1920x1200 WUXGA
Kontrast:

2000:1

Format obrazu:

16:10

llos$¢ kolorow:

16,7 min

Czestotliwos¢ pozioma:
Czestotliwos¢ pionowa:
Kompatybilnos¢ Video:
Gwarancja:

2lata na projektor

Specyfikacja

Optyka

Parametry obiektywu: f=24.5-33.1Tmm F=2.0-2.4

Odlegtos¢ projekcyjna: 1,4 - 10,6 m

Przekatna ekranu: 74-380"

Wskaznik odlegtosci projekcji do szerokosci ekranu: 1,7 - 2,4 :1
Optyczna Korekcja: zmienna dzieki funkgji lens-shift w pionie
Cyfrowa korekcja Keystone'a: Pionowo: tak Poziomo: tak

Typ obiektywu: 1,35:1 elektryczny zoom i focus



Lampa projekcyjna

Czas zycia std / eco: DUAL: 2000h std/ 4000h eco SINGLE: 4000h std/ 8000h eco
Moc / Typ: VLT-XD8600LP

Tryb Eco: tak

Poziom szumu wentylatora: 28dB

Ogolna charakterystyka

Zasilanie: 100-240V, 50/60Hz

Pobor mocy: maksymalnie 860W w trybie Stand-By ponizej 1W
Waga: 16 kg

Normy zgodnosci: CE

Akcesoria
W zestawie: Pilot, baterie do pilota, kabel VGA, kabel RS-232, kabel zasilajacy, pokrywa na ztacza, ptyta
CD, instrukcja obstugi, naklejka z opisem klawiszy do montazu sufitowego

Gtosniki
[los¢ x Moc: brak

Funkcje

AutoFocus: nie

AutoSetup: nie

Wygaszenie obrazu: tak
Obraz-w-obrazie (PiP): tak
Cyfrowy zoom: tak

Wejscie DVI / VESA M1: tak
Zamrozenie obrazu: tak
Wskaznik laserowy w pilocie: nie
Pilot z funkcjg myszy: nie
Wejscie Component: tak

LAN: tak

Lens-Shift: tak

Wyjscie monitorowe: nie
Prezentacje bez komputera: nie
Zabezpieczenie PIN: tak

Logo uzytkownika: tak

Wejscie do sterowania: tak

Tryb wyswietlania na tablicy: nie
Montaz sufitowy: tak
Podtrzymanie chtodzenia:
Interfejs USB: nie

WLAN : nie

Inne cechy: lens-shift w pinie i w poziomie, wymienne obiektywy, praca 24h/7dni

Wymiary
Wymiary:
490x201x421mm

Wejscia/wyjscia

Wejscia:

PC: 1xD-Sub, 1xDVI

Video: 1xS-Video, 1xVGA, 1xComponent, 1x HDMI, 1xDVI
Audio: brak



Wyjscia

Monitorowe: 1xXVGA

Video: brak

Audio: brak

Inne:

Sterowanie: tak

Inne: 2xpilot, 1xRJ-45, 1xRS-232C

CECHY PRODUKTU
Model/Seria UD8850U
Technologia DLP
Rozdzielczo$¢ (Podstawowa) WUXGA
Format Obrazu 16:10
Jasnos¢ 7500
Kontrast (...:1) 2000
Zr&oacute;dto Swiatta LAMPA
Zywotnos¢ Zrdta Swiatta (lloé¢ Godzin) 2000

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1) 1.7

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1) 2.4
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