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Nazwa

Monitor Acer Dual-sided
DD550Abi (UM.ND1EE.001)

Cena 25 727,74 zł

Producent Acer

OPIS PRODUKTU

Acer Double Side seria DD550Zapewnia obraz z obu stron

Ta technologia zainspiruje Cię. Żaden szczegół nie zostanie utracony. Dzięki jasności 700 cd / m²

odległość od monitora może być duża. Dzięki rozdzielczości Full HD każdy szczegół będzie widoczny.

Wiesz dokładnie, co jest wyświetlane na monitorze.

Jego wyjątkowo krótki czas reakcji sprawia, że zmiana obrazu jest ledwo zauważalna. Fakt ten nie jest

oczywisty z dużymi przekątnymi ekranu wynoszącymi 139,7 centymetra.

Technologia MVA

Technologia MVA jest stosowana na monitorach większych niż 18 cali. Acer ma 55 cali i korzysta z MVA.

Zwiększona jest głębia kolorów, a także kontrast ekranu. Jego małe odstępy między pikselami wyjaśniają

głębię kolorów i dobre wartości kontrastu monitora.

Jego głębokość to zaledwie 6,2 centymetra. MVA ma inną przewagę nad innymi systemami paneli. Ma

bardzo dobry kąt widzenia, co oznacza, że z boku widoczny jest wyraźny obraz. To przemawia za

komercyjnym wykorzystaniem tego modelu.

Przyjazny dla środowiska

MVA to nie tylko doskonały obraz, ale także dobre wartości emisji. Ma wbudowany zasilacz, który

otrzymuje moc 230 watów. Decydujące jest jego roczne zużycie przy użyciu 4 godzin dziennie. Ta

wartość wynosi 336 kW.

Gdy tylko Acer DD550Abi jest w stanie gotowości, zużywa tylko 0,58 wata. Gdy jest wyłączony, ma tę

samą wartość zużycia. Jeśli kupujesz nowy ekran w celach komercyjnych, ten model jest właściwy.

Podstawowe cechy:

- Widoczna przekątna: 139,7 cm (55,0 cali)

- max. Rozdzielczość (natywna): 1 920 x 1 080



- Czas odpowiedzi: 6 ms

- Jasność: 700 cd / m²

- Wejście sygnału: HDMI

CECHY PRODUKTU

Seria/Model Acer Dual-sided DD550Abi (UM.ND1EE.001)

Interaktywność/Dotyk Nie

Szerokość (cm) 203

Wysokość (cm) 86.2

Przekątna Obrazu (cale) 55

Rozdzielczość FULL HD

Jasność (cd/m2) 700

Kontrast (...:1) 4000

Kąt Widzenia (stopnie) 178

Czas Pracy Ciągłej (godziny) 24

Pogodoodporność Nie
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