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Nazwa

Projektor Nec PX1005QL-B-18 (z
obiektywem)

Cena 152 329,00 zł

Producent Nec

OPIS PRODUKTU

Projektor laserowy

Typ DLP

Jasność [AL] 10000

Kontrast 10000:1

Rozdzielczość 3840 x 2160

Źródło światła Laser

Żywotność lampy [godz] 20000

Masa [kg] 29

Nowy projektor z laserem i luminoforem oferuje efektywne  wyświetlanie o wysokiej jasności 10 000

ANSI lumenów w dużych obiektach.

Urządzenie oferuje nie tylko imponującą jakość obrazu, ale jest również atrakcyjne ze względu na

zgodność z wymogami Grupy Ryzyka 2, która wpływa na znaczne obniżenie nakładów operacyjnych, a

także niskie całkowite koszty ponoszone przez właściciela i 20 000 godzin pracy bez konieczności

przeprowadzania prac konserwacyjnych i wymiany filtra. Duża różnorodność dostępnych interfejsów

4K/UHD, w tym 3G-SDI i gniazdo opcji OPS na potrzeby komputerów typu slot-in, to gwarancja dobrego

przygotowania na wyzwania przyszłości z możliwością konfiguracji wizualizacji w trybach obraz

w obrazie (PiP) lub obraz obok obrazu (PbP).

Ze względu na doskonałą, kinową jakość obrazu w bezpikselowej rozdzielczości projektor NEC

PX1005QL doskonale sprawdza się w wypożyczalniach i instalacjach scenicznych, uczelniach oraz dużych

instalacjach korporacyjnych.

Korzyści

 



Znakomita jakość obrazu – całkowicie nowe doznania wizualne dzięki wysokiej jasności, maksymalnie 4K

sygnałom wejściowym oraz wyjątkowej technologii przetwarzania obrazów i barw na bazie najnowszego

chipu układu skalującego NEC.

Niższy całkowity koszt posiadania – największa niezawodność, działanie bez prac konserwacyjnych,

niskie zużycie energii oraz czas eksploatacji laserowego źródła światła wynoszący nawet 20000 godzin

zdecydowanie zmniejszają ogólne koszty ponoszone przez właściciela.

Przyszłościowe rozwiązania z zakresu podłączania i przetwarzania sygnałów – dostępność wielu wejść

w rozdzielczości 4K, takich jak Quad 3G SDI, 2 x DisplayPort, 2 x HDMI z opcjonalnym gniazdem na

komputery 4K/UHD OPS typu slot-in pozwala uzyskać wrażenie bezpikselowego obrazu w dużej skali.

Zgodność z wymogami Grupy Ryzyka 2 sprzyja ograniczeniu nakładu pracy na instalację i obsługę – ze

względu na zgodność z wymogami Grupy Ryzyka 2 nie obowiązują żadne środki ostrożności.

Oszczędności finansowe dzięki zarządzaniu urządzeniami – mniejsze nakłady pracy dzięki

administrowaniu wszystkimi podłączonymi urządzeniami NEC z poziomu jednego, centralnego punktu

poprzez programowe narzędzie NaViSet Administrator 2.

 

CECHY PRODUKTU

Model/Seria PX1005QL-B-18 (z obiektywem)

Technologia DLP

Rozdzielczość (Podstawowa) 4K

Format Obrazu 16:9

Jasność 10000

Kontrast (...:1) 10000

Źr&oacute;dło Światła LASER

Żywotność Źrdła Światła (Ilość Godzin) 20000

Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1) 1.71

Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1) 2.23
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