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Optoma

Cena

OPIS PRODUKTU

Specyfikacja

Wyswietlacz/obraz

Technologia wyswietlania

DLP

Rozdzielczos¢

WXGA (1280x800)

Jasnos¢

3 700lumendw

Kontrast

22 000:1

Natywne proporcje ekranu
16:10

Wspétczynnik projekcji - zgodny
4:3,16:9

Korekcja trapezowa - pionowa
40

Szybkosc skanowania poziomego
15.38 ~ 91.15Khz

Szybkos¢ skanowania pionowego
50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Jednolitos¢

75%

Experience more

NEPANE] Projektor Optoma W334e

1 698,00 zt

Producent Optoma



Rozmiar ekranu

0.68m - 7.64m (26.69in - 300.69in)(Diagonal)

Informacje o lampie

Zrédto $wiatta

Lampy

Moc lampy

203

Zywotno$¢ lampy (godziny)

6000 (Jasny), 12000 (Dynamiczny), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)

Optyczny

Wspétczynnik projekcji

1.55:1-1.73:1

Odlegtos¢ wyswietlania

Tm-12m

Zoom

1.1

Rodzaj Powiekszenia

Manualne

Ogniskowa (mm)

21.85~24

Wbudowany offset

112%

tgcznosc

Zt3cza wejsciowe/wyjsciowe

Porty wejscia 1 x Obstuguje HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Ztozony sygnat wideo, 1 x Audio
3.5mm

Porty wyjscia 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A

Kontrola 1 x RS232

Ogodlne

Poziom hatasu (typowy)

27dB

Kompatybilnos¢ z komputerem

FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac

Kompatybilnos$¢ 2D

NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p,
576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)

3D

3D Ready

Security

Zabezpieczenie antykradziezowe, blokada Kensington, ochrona hastem
OSD / jezyki wysSwietlacza

25 jezykow: arabski, czeski, dunski, holenderski, angielski, Farsi, finski, francuski, niemiecki, grecki,
wegierski, Indonesian, wtoski, japonski, norweski, polski, portugalski, rumunski, rosyjski, chinski
uproszczony, hiszpanski, szwedzki, chinski tradycyjny, turecki, Vietnamese
Warunki pracy

5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m

Pilot

Poprzez karte

Liczba gtosnikow

1

Wattow na gtosnik

10W

W pudetku

AC power cord

Remote control



Battery

Basic user manual

Zasilanie

Zasilanie

100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Zuzycie energii (tryb czuwania)
0.5W

Zuzycie energii (minimalne)
187W

Zuzycie energii (maksymalne)
225W

Waga i wymiary

Waga netto

3kg

Wymiary (Sz x Gt x Wy) (mm)
316 x 244 x 108
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