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Producent Optoma

OPIS PRODUKTU

Specyfikacja

Wyswietlacz/obraz

Technologia wysSwietlania

DLP

Rozdzielczos¢

1080p Full HD (1920x1080)
Jasnos¢

5 000lumenow

Jasnos¢ ANSI

5 000lumens

Kontrast

300 000:1

Natywne proporcje ekranu

16:9

Wspétczynnik projekcji - zgodny
4:3,16:9,16:10

Korekcja trapezowa - pozioma
+/-30°

Korekcja trapezowa - pionowa
+/-30°

Posiada automatyczng, pionowg korekcje trapezowa
Tak

llo$¢ wyswietlanych koloréw (miliony)
1073.4

Szybkosc skanowania poziomego
15.375~91.146 Khz

Szybkos¢ skanowania pionowego
50~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz
Jednolitos¢

85%



Rozmiar ekranu

0.72m ~ 7.62m (28.2" ~ 300") (diagonal)

Informacje o lampie

Zrédto $wiatta

Laser

Zywotno$¢ LASERA

30 000hours

Optyczny

Wspotczynnik projekcji

1.4:1 -2.24:1

Odlegtos¢ wyswietlania

Tm-10m

Zoom

1.6

Rodzaj Powiekszenia

Manualne

Ogniskowa (mm)

20.913(wide)~32.626mm(tele)@ 60"

Przesuw obiektywu

Szybkos¢ -103 ~ 118%, Poziomego: +/-0%

Wbudowany offset

103%

Lens shift

Tak - see documentation for details

tgcznosc

Ztgcza wejsciowe/wyjsciowe

Porty wejscia 1 x Obstuguje HDMI 1.4a 3D, 1 x Obstuguje HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x VGA, 1 x Ztgcze
kompozytowe, 1 x RS232, 1 x Mikrofon Mic 3.5 mm, 1 x Audio 3.5mm, 1 x RJ45
Porty wyjscia 1 x VGA, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm

Ogolne

Poziom hatasu (typowy)

28dB

Kompatybilno$¢ z komputerem

FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac

Kompatybilnos¢ 2D

NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p,
576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)

Kompatybilnos¢ 3D

Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50
/60

3D

Full 3D

Security

Zabezpieczenie antykradziezowe,blokada Kensington,ochrona hastem

OSD / jezyki wysSwietlacza

25 jezykow: arabski,czeski,dunski,holenderski,angielski,Farsi,finski,francuski,niemiecki,grecki,wegierski,|
ndonesian,witoski,japonski,norweski,polski,portugalski,rumunski,rosyjski,chinski
uproszczony,hiszpanski,szwedzki,chinski tradycyjny,turecki,Vietnamese
Dziatanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu

Tak

Warunki pracy

sea level to 10,000ft (3048m)

Pilot

Podswietlany pilot ProAV

Liczba gtosnikow
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Wattdéw na gtosnik

10W

W pudetku

AC power cord

Remote control

2x AAA batteries

Basic user manual

Ustugi sieciowe

LAN - sterowanie

Tak

LAN - wyswietlacz

Tak

Zasilanie

Zasilanie

100V ~ 240V £ 10%, 50-60Hz
Zuzycie energii (tryb czuwania)
<0.5W

Zuzycie energii (minimalne)
190W

Zuzycie energii (maksymalne)
341W

Waga i wymiary

Waga netto

5.5kg

Wymiary (Sz x Gt x Wy) (mm)
374x302x 117
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