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Nazwa Projektor Optoma ZK810T

Cena 47 970,00 zł

Producent Optoma

OPIS PRODUKTU

Opierając się na sukcesie serii ZU920T i ZU920TST i kontynuując wprowadzanie innowacyjnych

rozwiązań na rynek profesjonalnych instalacji, nowa seria Optoma ZK810 jest pierwszą serią projekcyjną

z obiektywami stałoogniskowymi 4K UHD firmy Optoma. Dzięki prawdziwej rozdzielczości 4K seria

ZK810 zapewnia nowy poziom jasności i dokładności kolorów w profesjonalnych instalacjach,

zapewniając bardziej wciągające i realistyczne wrażenia wizualne, które angażują widzów poprzez

oszałamiające obrazy i urzekającą treść.

Zaprojektowana, aby sprostać zapotrzebowaniu na produkty o wysokiej jasności, które nie wymagają

wymiennych obiektywów, seria ZK810T oferuje łatwy w montażu, stały telecentryczny obiektyw 4K z

całkowicie zmotoryzowanym przesunięciem obiektywu i ostrością. Dzięki unikalnej konstrukcji stałego

obiektywu, niewielkim rozmiarom i przystępnej cenie, projektor ZK810T są idealnym wyborem dla

każdego scenariusza instalacji stacjonarnej.

Zaprojektowane w oparciu o technologię laserową DuraCore, projektor Optoma ZK810T jest

wyposażone w hermetyczny, odporny na kurz silnik optyczny z certyfikatem IP5X, zapewniający wysoką

wydajność pracy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dzięki nowemu czujnikowi podczerwieni

zwiększającemu zasięg, korekcji w czterech narożnikach oraz trybowi 360 stopni i portretowi, seria

ZK810 zapewnia wyjątkową wszechstronność, aby sprostać nawet najbardziej skomplikowanym

instalacjom.

Wartość dodaną stanowi fakt, że seria ZK810 jest kompatybilna z pakietem Optoma Management Suite

(OMS)™, intuicyjnym rozwiązaniem do zarządzania wyświetlaczem, które usprawnia operacje dla

techników IT i administratorów. Dzięki OMS użytkownicy mogą łatwo monitorować, diagnozować i

sterować wieloma wyświetlaczami audiowizualnymi w czasie rzeczywistym z jednej platformy i lokalizacji

– lokalnie lub za pośrednictwem chmury.



Najważniejsze cechy ZK810T

• Rozdzielczość: 4K UHD (3840 x 2160)

• Jasność: 8600 lumenów**

• Współczynnik kontrastu: 5000:1 z włączoną funkcją Extreme Black

• Kolor: zgodność z HDR i HLG

• Współczynnik rzutu: ZK810T 1,26:1 do 2:1

• Źródło światła: laser DuraCore o żywotności do 30 000 godzin (tryb Eco)

• Rozmiar obrazu: do 300"

• Elastyczne funkcje instalacji: zoom 1,15x (ZK810T) praca 24/7, 360 stopni i tryb portretowy, w pełni

zmotoryzowane przesunięcie obiektywu i korekcja czterech rogów

• We/wy: 2x wejście HDMI/1 wyjście HDMI, HDBaseT, VGA, wejście i wyjście 3D Sync, wyzwalacz 12 V,

LAN, sterowanie RS-232 i 2 głośniki 10 W z wejściem/wyjściem audio

CECHY PRODUKTU

Model/Seria ZK810T

Technologia DLP

Rozdzielczość (Podstawowa) 4K

Format Obrazu 16:9

Jasność 8600

Kontrast (...:1) 5000

Źr&oacute;dło Światła LASER

Żywotność Źrdła Światła (Ilość Godzin) 30000

Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1) 1.26

Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1) 2
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