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Nazwa Projektor Optoma ZU650+ white
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Producent Optoma

OPIS PRODUKTU

Specyfikacja techniczna:

Technologia wyświetlania

Technologia DLP™ firmy Texas Instruments, 0.67” procesor WUXGA DC3 typu A

Rozdzielczość

WUXGA 1920 x 1200

Jasność1 (Tryb Jasny)

6000 lumenów (5500 ANSI lumenów)

Kontrast

2 000 000:1 z włączonym trybem ExtremeBlack (2 000:1 mierzony metodą „full on/full off”)

Kontrast ANSI

250:1

Typical lamp life2 Bright

20000 (hrs)

Opcje obiektywów

A15-0.75-0.95

A01-0.95-1.22

A02-1.22-1.53

A03-1.52-2.92

A13- 2.90-5.50

Współczynnik projekcji 3

0.75 ~ 5.50 "zależne od obiektywu"

Współczynnik powiększenia

Motoryczny

Przesuw obiektywu

Motoryczny lens shift, focus i zoom poziomo: +/-15% (typowy; tolerancja +/-4%) pionowo: +/-50%

(typowy; tolerancja +/-4%)

Złącza wejściowe/wyjściowe

1 x HDMI, 1 x DVI-D, HDBaseT, Component Video, 1 x VGA, VGA Out, RJ45, RS232, wired remote in, wired

remote out, USB A

Waga (kg)



18Kg

Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)

484 x 509 x 185mm bez obiektywu

Proporcje obrazu

16:10 native, 16:9/4:3 compatible

Wielkość ekranu projekcyjnego

W zależności od obiektywu

Odległość wyświetlania

W zależności od obiektywu

Obiektyw projekcyjny

5 opcji obiektywów – nie ma obiektywu dostarczanego jako „standardowy”

Jednolitość

85% (centralnie)

Maksymalna rozdzielczość

Rozdzielczość natywna WUXGA (1920 x 1200)

Kompatybilność z komputerami

WUXGA, HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible

Kompatybilność Wideo

PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)

Częstotliwość odświeżania poziomego‎

15kHz to 100kHz

Częstotliwość odświeżania pionowego

25Hz to 85Hz

Wyświetlane kolory

16.7 million

Poziom hałasu (tryb Eco)

33dB

Zasilanie

100 – 240V AC @ 50 – 60Hz

Zużycie energii

560W+/-20%@ 110VAC w trybie normalnym

Typ Lampy

Laser Phosphor

Temperatura pracy

dla zakresu 0 ~ 2500 ft, 5 ~ 40°C

dla zakresu2500 ~ 5000 ft, 5 ~ 35°C

dla zakresu 5000 ~ 10000 ft, 5 ~ 30°C

Bezpieczeństwo

4-digit PIN code, Kensington lock port, security bar

Wyświetlacz ekranowy

18 języków: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, portugalski, polski, holenderski, rosyjski,

fiński, szwedzki, grecki, norweski/duński, węgierski, czeski

Pilot

Pilot IR, różne kody IR do sterowania kilku urządzeń, obsługa połączenia przewodowego

Akcesoria standardowe

VGA cable, AC power cord, Infra-red remote control, 2 x batteries, user manual CD, quick start card,

WEEE card, warranty card

Opcjonalne działanie w trybie bezprzewodowym

Tak

Działanie 360’

Tak

Tryb Portretowy

Tak

Gwarancja

3 Lata



Zgodności

CE, TUV-GS, CB

RoHS

RoHS and WEEE

Funkcje

5 obiektywów opcjonalnych, pełne automatyczne przesuwanie obiektywu, Crestron RoomView®, PJ-

Link, działanie 360° 
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