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Panasonic
ideas for life
NEPANTE] Monitor Dotykowy Panasonic TH-86SQ1-IR

Cena 0,00 zt

Producent Panasonic

OPIS PRODUKTU

Specyfikacja techniczna:

Wyswietlacz

Rozmiar ekranu to przekatna 2174 mm (86 cali)

Format obrazu 16: 9

Panel typu IPS Panel / Edge LED

Obszar obrazu (szer. X wys.) 1895 x 1065 mm

Liczba pikseli wynosi 3840 x 2160 pikseli

Jasno$¢ 500 cd / m2

Wspétczynnik kontrastu 1 200: 1

Dynamiczny kontrast 50 000: 1

Czas reakcji 8 ms (G do G)

Kat widzenia 178 °/ 178 ° (poziomy / pionowy)

Zywotnos$¢ panelu wynosi okoto. 50 000 godzin (typowo)
Orientacja pozioma / pionowa

24/7 godzin pracy

Ztacza

Wejscie HDMI IN HDMI Typ A x 2 (zgodne z HDCP 2.2)
DVI-D IN IN DVI-D 24 pin x 1

Wejscie audio Audio IN (L / R) M3 x 2 (wspdlne z PC IN)
Wejscie PC (PC) IN Mini D-sub (15con.) X 1 (Fermale)
(Przetgczanie RGB / YPBPR)

Wejscie audio Audio IN (L / P) M3 x 2 (wsp6lne z DVI-D IN)
DisplayPort IN DisplayPort x 1 (zgodny z HDCP 2.2)
DisplayPort OUT DisplayPort x 1 (zgodny z HDCP 1.4)

Port USB Typ USB Ax 2, DC 5V / 2A (obstugiwane USB 3.0)
Szeregowy port szeregowy D-sub 9 pindw x 1, protokét zgodny z RS-232C
LAN LAN: RJ45 x 1, 10 BASE-T / 100 BASE-TX, kompatybilny z PJLink



DIGITAL LINK DIGITAL LINK: RJ45 x 1, 100 BASE-TX, kompatybilny z trybem transmisji na duze odlegtosci i
PJLink

Port IRIN/OUT M3 x1/M3x 1

Wyjscie audio M3 x 130 W (15W + 15 W)

SLOT Specyfikacja Intel SDM

Ogolne

Zasilanie 220 - 240V, 50 Hz / 60 Hz

Pobor mocy 480 W

Sredni pobér mocy 253 W

Pobo6r mocy w trybie czuwania 0,5 W

Pobor mocy 0,3 W

Wymiary catkowite (szer. X gt. X wys.) 1928 x 1099 x 76 mm
Szerokos$¢ ramy 15,2 mm

Waga netto ok. 66,0 kg

Waga brutto ok. 89,0 kg

Wymiary opakowania (szer. X gt. X wys.) 2224 x 1427 x 373 mm
Kolor / Materiat korpusu Czarny / Metal

VESA 600 x 400 mm

Temperatura pracy 0-40°C

Wilgotnos¢ 20% - 80% (bez kondensacji)

Dzwiek

Wbudowane gtosniki 20 W (10 W + 10 W)


http://www.tcpdf.org

