Inteligentna Elektronika
Ul. Radunska 36A
83-333 Chmielno

Departures

Flight Destination Time Check in Gate Remarks
OU 4437 Zagreb 10:35 | H15  Terminal 2
00 DE 3092 Les Palmas 12:50 IABN B A21 Boarding
Q@ AF 1723 Paris (CGD) 12:55 T D16 Boarding
TP 559 Lisbhon 13:00 G14  Terminal 2
Q@O LH 2216 Touluse 13:00 G63  Boarding
©O LH 2038 Berlin[TXL) 13:05 632  Boarding
LH 2288 Brussels 13:05 ‘ G34  Terminal 2
LH 2010 Dusseldorf 13:05 2 G22 Terminal 2
S7 898 Moscow(DME) 1305 [JRENN B  BO1
Q@O SK 4760 Oslo 13:05 G04  Boarding
.Y T 1704 _Saofi 12.05 L30 B i
Przekatna ekranu [cal] 49
Format 16:9
Rozdzielczos¢ 1920 x 1080
Typ matrycy IPS
Rodzaj podswietlenia LED
Czas reakcji[ms] 8
Czestotliwos¢ odswiezania [Hz] 60

Jasnos¢ [cd/m2] 500

Kontrast 1300:1
5000:1

Kat widzenia [stopnie]

178 (pion)

178 (poziom)

Zastosowane technologie
Anti-glare
Full HD
HDCP
IPS
Kensington Lock
LED
0osD

Ztgcza

Podstawowe ztgcza
2x Cyfrowe (HDMI)
Analogowe (D-Sub)
Analogowe (mini D-Sub)
Cyfrowe (DVI-D)
USB 2.0

Dodatkowe ztgcza

Tel.: +48 730 90 60 90
E-mail: info@centrumprojekgji.pl

Panasonic
ideas for life
NEFAVE] Monitor Panasonic TH-49LF8W
Cena 6 611,00 zt

Producent Panasonic

OPIS PRODUKTU



BNC
UsSB
Wyjscie stuchawkowe
USB
1 port
Tak
Technologie ztgczy
D-Sub
DVI-D
HDCP
HDMI
USB
Wbudowane gtosniki
Moc gtosnika RMS [W]
2x10
Wysokos¢ [cm]
62.3
Szerokos$¢ [cm]
109.3
Gtebokos$¢ [cm]
7.2
Waga [kg]
19
Konstrukcja
Kompatybilny z blokadg Kensington Lock
Montaz Scienny
VESA
Zatgczone wyposazenie
Baterie do pilota
Instrukcja obstugi
Pilot
Przewdd zasilajgcy
Normy i standardy
Pobor mocy [W] 160
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