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Nazwa Monitor Panasonic TH-80LFB70E

Cena 0,00 zł

Producent Panasonic

OPIS PRODUKTU

Długość przekątnej ekranu 80 cali (2032 mm)

Proporcje ekranu 16: 9

Panel Typ panelu LCD VA / E-LED

Obszar wyświetlania (szer x wys) 1771 x 996 mm

Liczba pikseli 1920 x 1080 pikseli

Jasność 350 cd / m²

Współczynnik kontrastu 5000: 1

Czas reakcji 4 ms (G do G)

Kąt widzenia 176 ° / 176 ° (poziomo/ pionowo)

Żywotność 50.000 godzin

Podłączenie do komputera USB (zgodny z USB 3.0)

Slot (gniazdo 2,0)

Połączenia:

Video IN BNC x 1

Wejście audio Wejście audio (L / R) Stereo Mini Jack (M3) x 1 (wspólny z wejściem Component / RGB IN)

Wejście HDMI IN HDMI x 2, typ A

Wejście komponent / RGB IN BNC x 1 zestaw

Wejście audio (L / R) Stereo Mini Jack (M3) x 1 (wspólny z wejściem wideo)

Wejście DVI-D IN DVI-D X 24 stycznia pin

Wejście audio Wejście audio (L / R) Jedno gniazdo jack M3 (wspólny z PC (PC))

Wejście PC (PC) IN One Mini D-sub (15kont.) (Fermale)

Plug & Play (VESA DDC 2B)



Wejście audio Wejście audio (L / R) Jedno gniazdo jack M3 (wspólny z DVI-D IN)

Wyjście PC (PC) OUT One Mini D-sub (15kont.) (Fermale)

USB typ A x 1 (do wglądu)

USB B Type B x 1 (na panelu dotykowym)

Serial Port w jedno gniazdo D-sub 9-pin, zewnętrznej kontroli, protokół jest zgodny z RS-232C

LAN / DIGITAL LINK RJ-45 x 1, 10BASE-T / 100BASE-TX, Kompatybilny z PJLink

Zasilanie 220 - 240 V, 50 Hz / 60 Hz

Pobór mocy 350 W

Pobór mocy w trybie czuwania 0,5 W

Pobór mocy 0,3 W off

Wymiary (szer x gł x wys) 1868 x 1093 x 104 mm

Szkło bezpieczne 4 mm z powłoką antyrefleksyjną

Waga netto około 84,0 kg

waga brutto około 103,0 kg

Kolor / Materiał: obudowa czarna / aluminium

Zgodność ze standardem VESA uchwyty montażowe 400 x 400 mm

Temperatura pracy 0 - 40 ° C

Wilgotność 20% - 80% (bez kondensacji)

Wbudowane głośniki 20 W (10 W + 10 W)

Wyjście audio 8 Ω, 20 W (10 W + 10 W)

Wbudowana funkcja łączności bezprzewodowej

Standardowo 2,4 GHz: IEEE802.11b / g / n, 5,0 GHz: IEEE602.11a / nN / a

Tryb  infrastruktury WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES), WEP  (128-bitowy / 64-bitowy), WPA-

EAP / WPA2-EAP (PEAP [MS-CHAPv2 / GTC] /  EAP-FAST [ MS-CHAPv2 / GTC] / EAP-TTLS [MD5 / MS-

CHAPv2], 128 bit / 64 bit)

Dostarczone  akcesoria Przewód zasilający, Pilot zdalnego sterowania, Baterie do  pilota zdalnego

sterowania (typ R6 (AA)) x 2, podręcznik użytkownika,  oprogramowanie na płycie CD-ROM ((Whiteboard

oprogramowania / Wireless  Manager software / instrukcji obsługi) x 1, kabel USB x 1, x 4 długopis,

gumka x 1
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