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Nazwa Projektor Panasonic PT-DW10000E

Cena 251 324,00 zł

Producent Panasonic

OPIS PRODUKTU

Projektor - Panasonic PT-DW10000E - Profesjonalny projektor instalacyjnyBardzo wysokiej jasność

obrazu Full HD o niespotykanym kontraścieDzięki systemowi czterech lamp (4 X 2,500 ANSI) model

Panasonic PT-D10000U projektuje obraz o jasności 10.000 ANSI w rozdzielczości Full HD

(1920x1080).Technologia iris natomiast zapewnia wysoką jakość kontrastu na poziomie 5000:1. Model

Panasonic PT-D10000U jest pierwszym projektorem w świecie gdzie zastosowano automatyczny system

czyszczenia filtra. Za każdym razem po włączeniu projektora zaczyna działać filtr ze szczotką

samoczyszczącego robota usuwając kurz z powierzchni filtra. W tym modelu zastosowano system

chłodzenia cieczą. W stosunku do poprzednich modeli w PT-D10000U zmniejszono znacznie rozmiary

ododowy o 30% a wagę aż o całe 70%. System wieloekranowego wsparcia (procesor wieloekranowy)

pozwala na uzyskanie obrazu złożonego aż ze 100 projektorów tzw. bezszwowego, dzieki funkcji "edge

blending". Całość może być zarządzana sieciowo. Model PT-D10000U również cechuje łatwy montaż i

użytkowanie. Lampy moga być łatwo wymieniane oduwając tylnią klape i odkręcając tylko jedna śrubę.

W nowoczesniej obudowie wbudowano diodowe wskaźniki pokazujące podwyższoną temperaturę czy

poziom wypalenia lampy. Model posiada mechaniczny lens-shift, funkcję PIP, zabezpieczenie przeciwko

kradzieży, menu w 9-ciu językach oraz opcjonalne wejścia i obiektywy.

Projektor - Panasonic PT-DW10000E - Główne zalety

Wysoka jasność lampy 10.000 ANSI i duży kontrast obrazu 5000:1

System czterolampowy, nowe lampy długo utrzymująca wysoką jasność i żywotność bez względu na

ilość włączeń projektora

Lens-Shift w pionie i w poziomie

Samoczyszczący się filtr wymieniany co 10000 h, szczelny blok optyczny

Przewodowe połączenie sieciowe z komputerem, praca w sieci komputerowej, e-mail wysyłany

automatycznie do serwisu, funkcja edge blending (łączenie obrazów z kilku projektorów)

Nowy pilot zdalnego sterowania o zasięgu 30m, ze wskaźnikiem laserowym

Automatyczna korekcja trapezu
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