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Nazwa Projektor Panasonic PT-RZ870BE

Cena 70 244,54 zł

Producent Panasonic

OPIS PRODUKTU

 Kluczowe cechy:

Laserowe źródło światła, 1-chipowy procesor DLP, jasność 8500 lumenów ANSI, rozdzielczość WUXGA

Duża jasność i doskonała jakość obrazu dzięki laserowemu źródłu światła

Brak potrzeby konserwacji nawet przez 20 000 godzin dzięki odpornemu na pył blokowi optycznemu i

mechanizmowi laserowemu o dużej żywotności

Elastyczny montaż w zakresie 360 stopni i funkcja Geometric Manager Pro

Współczynnik kontrastu 10 000:1

Niezawodny wzmocniony projektor laserowy Solid Shine

Kompaktowy projektor laserowy Solid Shine o jasności 8500 lumenów, zaprojektowany pod kątem

intensywnej eksploatacji i długotrwałej jasności w sektorze edukacyjnym, muzealniczym

i wystawienniczym oraz zastosowaniach Digital Signage. Praca bez konserwacji nawet przez 20 000

godzin, łączność Digital Link, współczynnik kontrastu 10 000:1, elastyczny montaż w zakresie 360°

Jasność: 8500 lm

Rozdzielczość: WUXGA

Technologia: Laserowy projektor z 1-chipowym procesorem DLP

Wysokiej jakości obrazy

Projektor PT-RZ870 to połączenie niesamowitej technologii laserowej Solid Shine z 1-chipowym

procesorem DLP zapewniające żywe, precyzyjne i wciągające obrazy. Projektor wyróżnia się wysoką

jasnością na poziomie 8500 lm, rozdzielczością WUXGA i współczynnikiem kontrastu 10 000:1.

Dodatkowo System Daylight View 3 optymalizuje obrazy, tak by były ostre i żywe nawet w bardzo

jasnym świetle.

Długotrwała niezawodność



Projektor zapewnia doskonały balans bieli i odwzorowanie kolorów w każdym trybie projekcji,

a ponadto zachowuje wysoką jakość obrazu przez bardzo długi czas. Obwód przetwarzania obrazu

z procesorem Detail Clarity 3 wyostrza i poprawia nawet najmniejsze szczegóły obrazu. Odporna na

działanie kurzu obudowa ze szczelnym blokiem optycznym również zmniejsza wymagania w zakresie

konserwacji i wydłuża okres eksploatacji projektora.

Niezmiennie niezawodne działanie

Do 20 000 godzin całodobowej pracy bez potrzeby konwersacji. Mechanizm optyczny z dwoma

napędami i dwoma kołami fosforowymi zapewnia niezawodne działanie przez całą dobę, zapobiegając

awarii źródła światła, natomiast system szybkiego przełączania na zapasowy sygnał wejściowy pomaga

zminimalizować wygaszanie ekranu podczas projekcji. Wydajny system chłodzenia odpowiada za

stabilną pracę w temperaturze do 45°C.

Elastyczne możliwości systemu

Projektor PT-RZ870 jest zgodny z opcjonalnymi obiektywami pasującymi do wszystkich projektorów

Panasonic z 1-chipowym procesorem DLP, dzięki czemu może być wykorzystywany zarówno w małych,

jak i dużych salach. Funkcja bezpośredniego wyłączania zasilania umożliwia odłączenie projektora od

sieci elektrycznej. Urządzenie obsługuje także oprogramowanie Geometry Manager Pro.

Uniwersalna instalacja

Opcja elastycznej instalacji projektora RZ870 umożliwia zastosowanie go w audytoriach i salach

konferencyjnych o dowolnej powierzchni. Korekcja geometrii umożliwia wyświetlanie obrazu na

zakrzywionym lub specjalnie wyprofilowanym ekranie, a kompaktowa obudowa i możliwość

swobodnego ustawiania w zakresie 360° oznaczają, że projektor może zostać zainstalowany i działać

pod dowolnym kątem.

CECHY PRODUKTU

Model/Seria PT-RZ870BE

Technologia DLP

Rozdzielczość (Podstawowa) WUXGA

Format Obrazu 16:10

Jasność 8500

Kontrast (...:1) 10000

Źr&oacute;dło Światła LASER

Żywotność Źrdła Światła (Ilość Godzin) 20000

Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1) 1.7

Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1) 2.4
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