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Nazwa

Tablica przyłączeniowa Panasonic 3G-SDI
Terminal Board TY-TBN03G

Cena 0,00 zł

Producent Panasonic

OPIS PRODUKTU

Gniazda SLOT NX Model: Slot 1, Slot 2

Złącza 3G-SDI Wejście: 2 x BNC, 0.8 Vp-p (75 omów)

3G-SDI Output: 2 x BNC,

Zgodność ze standardami wideo: (3G) SMPTE 424/425 mln-1 (DL) SMPTE 372m, (HD) SMPTE 274M /

296M (SD) SMPTE 259M / ITU-R BT 656-4

Dźwięk: (3G, HD) SMPTE 299 mln, (SD) SMPTE 272m

Formaty wideo 4K: 4096 / 60p, 50p, 3840 / 60p, 50p, 4096 / 30p, 25p, 24p, 3840 / 30p, 25p, 24p

2K: 2048 / 30p, 25p, 24p

HD: 1080 / 60p, 50p, 30p, 25p, 24p, 1080 / 60i, 50i, 720 / 60p, 50p

SD: 525 / 59.94i, 625 / 50i

Formaty audio 3G-SDI: 48 kHz, 20/24 bit, 16 kanałów, zsynchronizowane wideo

HD-SDI: 48 kHz, 20/24 bit, 8 kanałów, zsynchronizowane wideo

SD-SDI: 48 kHz, 20/24 bit, 4 kanały, zsynchronizowane wideo

Wymiary 6,0 x 5,6 x 1,6 "(151 x 142 x 38,5 mm)

Waga ok. 0.7 lb (340 g)
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